
Руководство подметального робота

Перед использованием продукта внимательно прочтите эту инструкцию и храните ее должным образом.

 Сканируйте QR-код для
руководства на нескольких языках
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URL-адрес декларации CE: http://doc.xclea.com/web/#/36?page_id=0
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1) 
2) 
Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно
безопасного использования прибора и понимают опасности. участвует

Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.

Подвод питания пылеуловителя является входом в устройство. Площадь поперечного сечения кабеля питания, используемого для устройства,
составляет не менее 0,75 мм².

16. Не используйте адаптер и пылесборник для зарядки неперезаряжаемых батарей.
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Пылесборник постоянно излучает инфракрасные сигналы под определенным углом и определенным расстоянием. Когда робот-пылесос
обнаруживает инфракрасный сигнал во время процесса возращения, она перемещается на определенное расстояние прямо перед пылесборником,
регулирует угол и отступает к пылесборнику. Когда условия сбора пыли достигнуты, пылесборник начинает собирать пыль. После собрания пыли
он начинает заряжаться. Дисплей показывает величину заряда. Если условия сбора пыли не достигнуты, заряжается напрямую, и на дисплее  будет
отображаться  величину заряда.
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>0.5 m

>0.5 m
>1.5 m

2. Установка и использование зарядного устройства (опция).

6. Перед зарядкой подметального робота убедитесь, что источник питания и станция сбора пыли находятся под напряжением. Станция сбора пыли, не подключенная к электросети. блок
     питания не имеет функции зарядки.

Шаг 1. Поместите аккумуляторную подставку в соответствии с положением и расстоянием, указанными на рисунке, подсоедините круглый штекер адаптера к корпусу аккумуляторной 
подставки и подсоедините «металлический конец штекера» к настенный источник питания, как показано;

Шаг 1. Установите пылесборную станцию в соответствии с положением и расстоянием.
как показано на рисунке, и подсоедините "штыревой конец" шнура питания к корпусу
станции сбора пыли и "металлический штекер" к настенному источнику питания, как
показано на рисунке ;

Установка продукта и способ зарядки

1. Установка и использование станции пылеулавливания (опция)

Шаг 2: Когда источник питания и станция сбора пыли нормально подключены и находятся
под напряжением, Нажмите и удерживайте кнопку питания подметальной машины, чтобы
включить и использовать. Когда робот-подметально-уборочная машина потребляет энергию,
он может заряжаться самостоятельно или вручную коротким нажатием кнопки перезарядки
для подзарядки и зарядки.

>0.5 m

>1.5 m
>0.5 m
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Шаг 2: Когда адаптер и зарядное устройство нормально подключены и включены, нажмите и удерживайте кнопку питания подметальной машины, чтобы включить и использовать ее.
Когда робот-подметально-уборочная машина потребляет энергию, он может перезарядить самостоятельно или вручную коротко нажмите кнопку перезарядки, чтобы подзарядить и
зарядить.

Откройте крышку электрического пылесборника и закройте крышку электрического
пылесборника после наполнение водой
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Шаг 3: установите контейнер для пыли + резервуар для воды (2-в-1)
Перемещайте контейнер для пыли + резервуар для воды (2-в-1) горизонтально в 
направлении паза на основном блоке до тех пор, пока не раздастся щелчок.

Шаг 4: установите модуль для влажной уборки
Перемещайте крепление модуля для влажной уборки параллельно вдоль корпуса контейнера 
для пыли + резервуара для воды (2-в-1) до тех пор, пока не раздастся щелчок.

Осторожно!

1. Не используйте модуль для влажной уборки на ковре.
2. Когда робот-пылесос заряжается или не используется, снимите модуль для влажной уборки, вылейте лишнюю воду из резервуара и очистите моп, чтобы предотвратить появление плесени и запаха.
3. Для поддержания чистящего эффекта и скорости подачи воды рекомендуется каждый раз очищать моп. При необходимости замените моп на новый.
4. При зарядке основного блока на деревянных полах своевременно снимайте модуль для влажной уборки, чтобы вода не просочилась с мопа и не повредила пол.

Загрузка приложения
* Возможна установка и использование любого приложения ниже

Установка приложения XCLEA
Данный продукт может управляться через приложение XCLEA , которое поддерживает 
оперативные системы Android и iOS.
1. Для загрузки и установки приложения найдите XCLEA в магазине приложений или 

отсканируйте QR-код ниже.
2. Войдите в приложение. Нажмите кнопки  и  на корпусе устройства и удерживайте их в 

течение более 3 секунд для сброса устройства. Для добавления устройства нажмите «+» 
в правом верхнем углу главной страницы приложения. Выберите робот-пылесос из списка 
устройств и подключите его к Wi-Fi с учетом подсказок.

Сбросить Wi-Fi Добавить устройство Настроить сеть

Для сброс нажмите  
и  и удерживайте эти 

кнопки

3. При наличии вопросов обратитесь к нашему сервисному персоналу или посетите наш 
официальный сайт.

* Данный продукт поддерживает только Wi-Fi 2,4 ГГц

Интеллектуальные устройства могут взаимодействовать между собой через приложение 
HUAWEI HiLink.
Устройствами, которые поддерживают приложение HUAWEI HiLink, можно управлять через 
приложение Huawei SmartHome.

Установка приложения Huawei SmartHome
Для загрузки и установки приложения отсканируйте QR-код и найдите «Huawei SmartHome» в 
магазине приложений.

 Если на вашем телефоне установлено приложение Huawei SmartHome, убедитесь, что у вас 
установлена последняя версия.

1. Подключите телефон к домашней сети Wi-Fi.
2. Откройте приложение Huawei SmartHome. При первом использовании зарегистрируйте 

учетную запись и войдите в приложение в соответствии с инструкциями.
3. Нажмите кнопки  и  на корпусе устройства и удерживайте их в течение более 3 секунд для 

сброса устройства. Для добавления устройства нажмите «+» в правом верхнем углу главной 
страницы приложения.
 Если устройства не найдены, нажмите «Добавить вручную», чтобы добавить устройство 

вручную в соответствии с подсказками.
4. Нажмите на устройство, которое вы хотите добавить, из списка найденных устройств. Для 

подключения устройства к домашней сети Wi-Fi введите пароль домашней сети Wi-Fi в 
соответствии с подсказками.
 Через приложение можно добавлять только те устройства, которые поддерживают протокол 

HUAWEI HiLink (как правило, на упаковке устройства или в руководстве пользователя 
встречается следующая формулировка «работает с HUAWEI HiLink»).

HiLink

Сбросить Wi-Fi Настроить сетьДобавить устройство

Для сброс нажмите  
и  и удерживайте эти 

кнопки

5. Назовите устройство и расположите его в виртуальной комнате, созданной в приложении. 
После завершения процесса устройство будет успешно добавлено.
 После добавления интеллектуальное устройство будет отображено в разделе «Дом» на 

главной странице приложения. Нажмите на устройство на главной странице приложения, чтобы 
войти в интерфейс управления устройством.
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* Приложение HiLink временно не поддерживается в некоторых зарубежных регионах.
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Нормальное всасывание во время сбора пыли

Ненормальное всасывание во время сбора пыли 001

000

000

004

 

Генератор запаха иона

Коснитесь светодиодного дисплея, чтобы включить функцию сбора пыли. Когда функция пылеулавливания встроенной станции нормальная, индикатор внешнего кольца показывает
состояние индикатора проточной воды, а индикатор генератора ионов дезодоранта всегда горит в течение 30 минут, а затем гаснет. На светодиодном дисплее также будет отображаться
оставшийся заряд; если мешок для пыли не установлен, отобразится код неисправности; кроме того, дисплейТакже имеются функции, которые позволяют активировать дезодорирующий
ионный генератор, световой сигнал связи станции сбора пыли и хоста, а также подсказку полной пыли.

Индикатор
вкуса иона
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Тип батареи литиевая батарея

 

 
  

  

 CMIIT: 2020DP11783

Китай: DBS036A-2401200C;                                         : DBS036A-2401200B;
Корея: DBS036A-2401200K;   США: DBS036A-2401200U; 
Япония: DBS036A-2401200J;   Европейский Союз: DBS036A-2401200G;

Китай: KA3601A-2401200CN;                                         : KA3601A-2401200BS;
Корея: KA3601A-2401200KR;   США: KA3601A-2401200US;
Япония: KA3601A-2401200JP;   Австралия: KA3601A-2401200AU;
Европейский Союз: KA3601A-2401200EU;

Модуль беспроводной локальной сети 2,4 ГГц: QYSDJ01; Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц; Максимальная мощность передачи: 20 дБм (EIRP)
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Scan the QR code for manuals  
in multiple languages

for indoor
use only

protection
fuse: T 3.15A

Correct disposal
of this product

class Ⅱ
equipment

functional
earthing
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EN 55014-1:2017,EN 55014-2:2015,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN 301 489-1 V2.2.3:2019,EN 301 489-17 V3.2.4:2020
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